
SISTEMAS DE CIERRE PARA TAQUILLAS

MODELO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CILINDRO

LLAVE
 
COMBINACIONES

MATERIALES
CARCASA
BOMBILLO Y CILINDRO
PITONES
LLAVES

DIMENSIONES
LONGITUD CARCASA
ALTURA CARCASA
ESPESOR CARCASA
DIMENSIÓN LENGÜETA
ESPESOR MÍNIMO PUERTA
ESPESOR MÁXIMO PUERTA
CARRERA DE LA LENGÜETA
ANCLAJES
DIMENSIÓN ANCLAJE TORNILLO

Ref. 34

 
Intercambiable de Zamak de 10 chapillas

Estándar de cabeza redonda y doble 
entrada
Hasta 2.500

 
Poliamida + fibra de vidrio
Zamak
-
Latón niquelado

 
100 mm
85 mm
25 mm
24 x 11,5 mm
1 mm
23 mm
12 mm
75,5 x 49 mm
M5

CERRADURA DE RESBALÓN 
PARA AMBIENTES SECOS

Cerradura con cilindro intercambiable de 10 chapillas especialmente 
diseñada para taquillas instaladas en ambientes secos.

REF.  34

REFERENCIAS

DERECHA  34.D   
IZQUIERDA  34.I

75,5

49

ACCESORIOS

Muñequeras


