
SISTEMAS DE CIERRE PARA TAQUILLAS

CERRADURA DE MONEDA 
PARA AMBIENTES SECOS 

ACCESORIOS

Cajetín de depósito
Muñequeras

MODELO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CILINDRO
COMBINACIONES
LLAVE

BOTÓN DE RETORNO DE MONEDA

MATERIALES
CARCASA

PIEZAS INTERNAS
CILINDRO
LLAVE
MUELLES

MONEDA
DIÁMETRO MÁXIMO
DIÁMETRO MÍNIMO
ESPESOR MÁXIMO
ESPESOR MÍNIMO
MONEDAS DISPONIBLES ZONA €
MONEDAS DISPONIBLES ZONA £

DIMENSIONES
LONGITUD CARCASA
ALTURA CARCASA
ESPESOR CARCASA
DIMENSIÓN LENGÜETA
ESPESOR MÍNIMO PUERTA
ESPESOR MÁXIMO PUERTA
CARRERA DE LA LENGÜETA
ANCLAJES
DIMENSIÓN ANCLAJE TORNILLO
ESPESOR LLAVE

REQUISITOS MECÁNICOS
RESISTENCIA LENGÜETA
Nº CICLOS
TORSIÓN
LLAVE

Ref. 44

 
Intercambiable de Zamak de 10 chapillas
Hasta 2.000
Estándar de cabeza redonda y doble 
entrada

Policarbonato, alta resistencia al impacto 
y a la torsión
Zamak 
Zamak 
Latón niquelado
Acero inoxidable

 
30 mm
20 mm
3,5 mm
1 mm
20 cents, 50 cents, 1 €, 2 €
20p, 50p, 1£, 2£

 
110 mm
125 mm
17,5 mm
25 x 4,5 mm
1 mm
23 mm
15 mm
93,5 x 93,5 mm
M5
2,51 mm

 
1.300 N
65.000 ciclos máquina según LGA
DIN 68.852
300 N

La cerradura de moneda modelo 44 es idónea para instalaciones de uso 
colectivo en ambientes secos como gimnasios, centros comerciales, 
escuelas, etc. Ofrece una solución sencilla, sólida y fiable gracias a su 
cilindro intercambiable de 10 chapillas y a su llave reversible.

REF.  44

REFERENCIAS

REF. 44
DERECHA 
IZQUIERDA

50 Cts.
44.D05E 
44.I05E  

1 €
44.D1E 
44.I1E 

2 €
44.D2E 
44.I2E

REGULABLE
44.DXXR
44.IXXR

20 Cts.
44.D02E 
44.I02E 

110

12
5


