
SISTEMAS DE CIERRE PARA TAQUILLAS

Todos los materiales utilizados en esta gama de cerraduras de moneda son 
altamente resistentes a la corrosión, lo que las convierte en una solución 
ideal para instalaciones de ambientes húmedos.  

Los pitones de acero inoxidable confieren mayor resistencia y seguridad que 
los sistemas convencionales fabricados en latón.

El bombillo intercambiable supone un elemento de seguridad en caso 
de pérdida o robo de llave. Por otro lado, la llave maestra anti reserva se 
puede utilizar en caso de emergencia con el fin de dar servicio al cliente, 
pero también como elemento eficaz para evitar la reserva de taquillas. 
Permite la apertura y cierre sin necesidad de utilización de moneda, lo que 
implica que el usuario perderá su moneda si no deja libre la taquilla cuando 
corresponda, asegurando de esta manera la disponibilidad de taquillas. 

CERRADURAS DE MONEDA 
PARA AMBIENTES HÚMEDOS  

ACCESORIOS

Cajetín de depósito
Muñequeras

MODELO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
BOMBILLO

COMBINACIONES
LLAVE MAESTRA ANTI-RESERVA
LLAVE  
SISTEMA ANTI-ROTURA
BOTÓN DE RETORNO DE MONEDA
CERTIFICACIÓN LGA

MATERIALES
CARCASA

PIEZAS INTERNAS
BOMBILLO
PITONES
LLAVE

MONEDA
DIÁMETRO MÁXIMO
DIÁMETRO MÍNIMO
ESPESOR MÁXIMO
ESPESOR MÍNIMO
MONEDAS DISPONIBLES ZONA €
MONEDAS DISPONIBLES ZONA £

DIMENSIONES
LONGITUD CARCASA
ALTURA CARCASA
ESPESOR CARCASA
DIMENSIÓN LENGÜETA
ESPESOR MÍNIMO PUERTA
ESPESOR MÁXIMO PUERTA
CARRERA DE LA LENGÜETA
ANCLAJES
DIMENSIÓN ANCLAJE TORNILLO

REQUISITOS MECÁNICOS
RESISTENCIA LENGÜETA
Nº CICLOS
TORSIÓN
LLAVE

Ref. 45

 
Intercambiable de 6 pitones en acero 
inoxidable
Hasta 2.000

Serreta

 
Policarbonato, alta resistencia al impacto 
y a la torsión
Zamak 
Latón cromado
Acero inoxidable
Latón niquelado

 
30 mm
20 mm
3,5 mm
1 mm
20 cents, 50 cents, 1 €, 2 €
20p, 50p, 1£, 2£

 
110 mm
125 mm
17,5 mm
25 x 4,5 mm
1 mm
23 mm
15 mm
93,5 x 93,5 mm
M5

 
1.300 N
65.000 ciclos máquina según LGA
DIN 68.852
300 N

REF.  45

REFERENCIAS

45 ZONA €
DERECHA 
IZQUIERDA

50 Cts.
45.D05E 
45.I05E 

1 €
45.D1E 
45.I1E  

2 €
45.D2E 
45.I2E

REGULABLE
45.DXXR
45.IXXR

20 Cts.
45.D02E 
45.I02E 

110

12
5


