
SISTEMAS DE CIERRE PARA TAQUILLAS

CERRADURA DE TARJETA 
PARA AMBIENTES SECOS 

MODELO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CILINDRO
COMBINACIONES
LLAVE
  

MATERIALES
CARCASA

PIEZAS INTERNAS
CILINDRO
LLAVE

TARJETA
INSERCIÓN
PERFORADO
  

REQUISITOS MECÁNICOS
RESISTENCIA LENGÜETA
Nº CICLOS
TORSIÓN
LLAVE
EXTENSIÓN

Ref. 44

 
Intercambiable de Zamak de 10 chapillas.
Hasta 2.000
Estándar de cabeza redonda y doble 
entrada

Policarbonato, alta resistencia al impacto 
y a la torsión
Zamak 
Zamak 
Latón niquelado

 
Frontal
Perforadora especial Ojmar. Posición de 
perforado compatible con tarjetas chip

1.300 N
65.000 ciclos máquina según LGA
DIN 68.852
300 N
DIN 68852, cláusula 5.1

La cerradura de tarjeta  modelo 44  está diseñada para instalaciones de 
ambiente seco, en las cuales los usuarios disponen de un sistema de 
identificación o de acceso con tarjeta: escuelas, gimnasios, fitness clubs, 
etc. Ofrece una solución sólida y fiable. 

REF.  44

OPCIÓN

Combinación tarjeta-moneda

REFERENCIAS

REF. 44
DERECHA 
IZQUIERDA

50 Cts. Tarjeta

44.D05ET 
44.I05ET

1 € Tarjeta

44.D1ET 
44.I1ET

2 € Tarjeta

44.D2ET 
44.I2ET

SOLO TARJETA

44.DT
44.IT

20 Cts. Tarjeta 

44.D02ET 
44.I02ET

+

110

14
9

ACCESORIOS

Muñequeras


